Pouziti 1/4 hodinovych maxim pro vypocet v programu FVE
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Program FVE provadi vypoclet produkce fotovoltaické elektrarny s krokem 10
minut. Je tedy mozné pro vypocet pouzit i detailnéjsi zadani profilu spotfeby
elektrické energie nez hodinové. Velmi ¢asto se setkdvdme s dotazem na
vyuziti mérenych 1/4 hodinovych maxim. V tomto ¢lanku si ukazeme postup,
jak jednoduse vlozit méfena 1/4 hodinova maxima do zadani.

Aktualizace 5.1.2018 - ¢élanek a vzorovy soubor byl aktualizovan pro eliminaci problémi s pouzivanim
desetinné carky / tecky.

Vlozeni profilu spotfeby elektrické energie s mensim krokem nez hodina umoziuje volba "Soubor CSV". Pro
vytvoreni CSV souboru v tomto pfipadé vyuzijeme vzorovy soubor v programu Excel, ktery je ke stazeni zde.

V souboru je potrfeba vyplnit oranzové zvyraznéné bunky. Zbylé burky jsou automaticky dopocitany. Vyplnény
excel mlze vypadat nasledujicim zplsobem.

A B C D E

1 Vytvoreni vlastniho profilu odbéru elektrické energie ze 1/4 hodinovych maxim
2
3 Vyplruji se pouze oznacené buriky, oznacené buriky je potfeba pfepsat do zadani.
4
5 Maximalni odbér elektrické energie 6712 W
6
I . 1/4 hodinové Podil z maximalnihe PFevod na pouZiti

Pofadi Datum a €as . - PR
7 maximum odbéru desetinné teCky
8 - - W - -
9 1 01.01. 00:15 145 0,021603099  1.0216030989272944
10 2 01.01. 00:30 165 0,024582837  1.0245828367103685
11 3 01.01. 00:45 213 0,031734207  J.0317342073897487
12 4 01.01. 01:00 210 0,031287247  1.0312872467222884
13 5 01.01.01:15 211 0,031436234  1.0314362336114422
14 6 01.01.01:30 236 0,035160906  1.0351609058402861
15 7 01.01.01:45 214 0,031883194  1.0318831942789035
16 8 01.01. 02:00 215 0,032032181 J.0320321811680572
17 9 01.01. 02:15 213 0,031734207  J.0317342073897487
18 10 01.01. 02:30 134 0,019964243  1.0199642431466031
19 11 01.01. 02:45 123 0,018325387  1.0183253873659118
20 12 01.01. 03:00 568 0,084624553  1.0846245530393325
21 13 01.01.03:15 2346 0,349523242 0.349523241954708
22 14 01.01. 03:30 5673 0,845202622 0.845202622169249
23 15 01.01. 03:45 6712 1 1
24 16 01.01. 04:00 5673 0,845202622 0.845202622169245
25 17 01.01. 04:15 1354 0,201728248 0.201728247914184
26 18 01.01. 04:30 1336 0,199046484 0.199046483909416
27 19 01.01. 04:45 1569 0,233760429 0.233760429082241
28 20 01.01. 05:00 143 0,021305125  1.0213051251489869

Pfipraveny soubor je zapotfebi ulozit jako soubor CSV pomoci pfikazu Ulozit jako > CSV (oddéleny stifednikem).
Takto pfipraveny soubor Ize jiz nahrat do programu FVE.

Pfi zadani vlastniho profilu spotfeby elektrické energie zaddme do polozky Maximalni hodinovy odbér elektrické
energie hodnotu ze zeleného pole v Excelu. Nastaveni dalSich parametr{ pfi pouZiti vzorového Excelu je
zndzornéno na nasledujicim obrazku.


https://deksoft.eu/data/files/cms_documents/36.xlsx

Profil spotreby elektrické energie

Maximalni odbér elekiricke energie 6712

Zplsob stanoveni profilu odb&ru elektrické energie Soubor CSV

Soubor CSV test csvesv AN

Poradové Cislo sloupce obsahuijici profil spotfeby

Potet fadku, které obsahuji hlavicku

Oddeélovac

Interpolovat na vypocetni krok

Interval zaznamu

Dalsi zadani v programu FVE jiz probiha standardnim zplsobem.

https://deksoft.eu/technicke-forum/technicka-knihovna/story-88
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